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Disposition 8.05

Limiter le ruissellement 3 la source

En milleu urbain comme en milieu rural, des mesures doivent étre prises, notamment par les
collectivités par le biais des documents ef décisions d'urbanisme et d'aménagement du territorre,
pour limiter les ruissellements a la source, y compris dans des secteurs hors risques mais dont
toute modification du fonctionnement pourrait aggraver le risque en amont ou en aval. Ces
mesures qui seront proportionnées aux enjeux du territire, doivent snscrire dans une démarche
drensemble assise sur un diagnostic du fonctionnement des hydrosystemes prenant en compte la
totalité du bassin générateur du ruissellement, dont le territire urbain vuinérable (« révélateur »
car souvent situé en point bas) ne représente Couramment qu'une pefite partie.

La limitation du ruissellement contribue également a favoriser linfilration nécessaire au bon
rechargement des nappes.

Aussi, en complément des dispositions 5A-03, 5A-04 et 5A-06 du SDAGE, il s'agit, notamment au
travers des documents d'urbanisme, de

« limiter limperméabilisation des sols et fextension des surfaces impemméabiisées ;
« favoriser les actions de désimperméabilisation ;

+ favoriser ou restaurer Fnfilraion des eaux ;

+ favoriser le recyciage des eaux de toiture ;

« favoriser les techniques altematives de gestion des eaux de ruissellement (chaussées
drainantes, parking en nid d'abeille, toitures végetalisées ...)

« maitrser le débit et écoulement des eaux pluviales, notamment en limitant 'apport direct
des eaux pluviales au réseau ;

« préserver les éléments du paysage déterminants dans la mailise des écoulements,
notamment au travers du maintien d'une couverture végétale suffisante et des zones
tampons pour éviter [érosion et Faggravation des débits en période de crue ;

= préserver ou restaurer les fonctions hydrauliques des zones humides ;

« évter le comblement, la dérivation et le busage des vallons dits secs qui sont des axes
découlement preférentiel des eaux de ruissellement.

Dans certains cas, linfiltration n'est pas possible techniquement, ou peut présenter des risques
(instabilté des terrains, zones karstiques ... Il convient alors de favoriser la rétention des eaux.

Les collectivités dglimitent les zones ol des mesures doivent etre prises pour limiter
Timperméabilisation des sols et pour assurer Ia maltrise du débit et de Iécoulement des eaux
pluviales et de ruissellement, telles que prévues & larticie L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales. Ces zones ainsi que les prescriptions afférentes ont vocation a &tre
inscrites dans les PLU() conformément & larticle L151-24 du code de lurbanisme. Il est
recommandé que ce zonage soit mis & jour & foccasion de la révision des documents
dlurbanisme. Sans préjudice des éléments prévus par la disposition 5A-06 du SDAGE relative
aux schémas directeurs dassainissement, il est recommandé que ces schémas intégrent un
Volet « gestion des eaux pluviales » assis sur un diagnostic d'ensemble du fonctionnement des
hydrosystémes établi  une échelle pertinente pour tenir compte de fincidence des écoulements
entre Famont et Iaval (bassin versant contributeur par exemple)
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Dans Ia définiion de leur programme d'action relatif 3 la prévention des inondations, les
collectivités compétentes, concernées par les inondations par ruissellement, sont encouragées a
définir ou inifier des actions spécifiques visant 2 les réduire et les gérer (bassin de rétention,
rétention a Ia parcelle, inflration, désimperméabilisation ...). Elles sont également encouragées
4 porter des études globales, 3 léchelle du bassin versant, sur le ruissellement permetiant
d'apporter les connaissances nécessaires a Iélaboration des zonages pluviaux et des schémas
directeurs.

Les actions visant 3 limiter le ruissellement en milieu rural (mplantation de haies,
‘accompagnement au changement de prafiques culturales, promotion de Implantation e cultures
perpendiculaires 2 fa pente...) sont également  promoUVor:

En complément des actions de limitation du ruissellement  la source, toute mesure de limitation
de artificialisation des Sols est a rechercher.

Lensemble de ces actions consfitue des « mesures sans regrets» dans un contexte de
changement climatique, Cest-a-dire quelles sont rentables et utiles en soi, quelle que soit
ramplitude du réchauffement.

Disposition 8-06

Favoriser la rétention dynamique des écoulements

De mani¢re générale, la création de dispositif de rétention des eaux en amont permet d'éviter la
multipication des défenses contre les crues en aval (enrochements, digues ..)

Les actions concourant au ralentissement des écoulements sont multples et peuvent faire I'objet
de combinaisons : actions sur occupation du sol pour favoriser la maltrise des écoulements en
‘amont (gestion forestiére par exemple), rétention des eaux & famont, restauration des champs
dlexpansion de crues (dont les espaces de bon fonctionnement des cours d'eau et des zones
humides), aménagement de zones de sur-inondation, revégétalisation des berges, cordons,
dunaires de premier et second rang, etc.

Dans e cadre de plans dactions & I'échelle du bassin versant, les structures locales de gestion
compétentes en termes de prévention des inondations favorisent les mesures permettant de
réguler les débifs lors des épisodes de crues et le franchissement de vagues ou submersions.
marines, ainsi que les mesures de rétention ou de ralentissement dynamique afin de favoriser
Tinondation des Secteurs peu ou pas urbanisés tout en écrétant les pointes de crues ou intrusions.
marines 3 Iaval. Elles prennent en compte les risques de concomitance de crue entre les
différents cours d'eau ainsi que e cas échéant les concomitances entre débordements de cours
dleau et submersions marines.

Les mesures de rétention dynamiques contribuant au bon fonctionnement des milieux naturels.
seront privilégiées, par exemple en recherchant & metire en ceuvre des actions prévues par le
programme de mesures du SDAGE en fermes de restauraion des espaces de bon
fonctionnement de cours d'eau ou de zones humides.

La pertinence hydrauiique, économique et environnementale de ces mesures devra tre
démontrée.




